TEGERA’

TEGERA® 884

Synteettinen kdsine, nitriili-nappylét, nitriilivaahto,
kéammenesta pinnoitettu, Lycra®, nailon, 15 gg,
nappylakuvioitu, Cat. Il, musta, harmaa, vettd ja 6ljya
hylkivd kimmenosa, tarkkuustyot

OMINAISUUDET
Korkea suojaustaso, hyva sormituntuma, joustava, erittdin
kestava, erinomainen istuvuus, mukava, hengittdva, kevyt

SPESIFIKAATIO

KASINETYYPPI Tydkdsineet - Yleistyst
KATEGORIA Cat. Il

KOKO (EU) 7, 8,9,10,11, 12
MATERIAALI Lycra®, nailon, 15 gg
PINNOITE Kdmmenestd pinnoitettu
PINNOITUSMATERIAALI Nitriilivaahto
MATERIAALI Nitriili-nappylat
TUNTOHERKKYYS 5

KAMMENPUOLEN RAKENNE Nappylékuvioitu
RANNEKKEEN MALLI Neulottu resori

OFKOTEX® PITUUS 220 - 260mm
o VARI Musta, harmaa
www.oeko-tex.com/standard100

PAREJA NIPUSSA/LAATIKOSSA 12/120
ESILLEPANO Koukku kortilla

MATERIAALIN OMINAISUUDET Nitriili 30%, nailon 35%,
elastaani 35%

Kaikki madritetylle tuotteelle annetut arvot ovat ilman oletettuja virhemarginaaleja
javoivat vaihdella yksittdisten tuotteiden osalta. PidGtdmme oikeuden tarvittaessa
muuttaa tai pdivittdd tdssd asiakirjassa olevia tietoja ilman ennakkoilmoitusta.
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KUVAUS
Vettd ja dljyd hylkivd kimmenosa

ENSISIJAINEN SUOJAUS

Suojaa seuraavilta:, hankausvammat, naarmut, syvat haavat,
suojaa lialta, kosketus kosteaan, kosketus 6ljyyn, kosketus
6ljyyn jarasvaan

ENSISUAISET KAYTTOYMPARISTOT
Liukkaat ymparistot, marat ymparistot, kosteat ymparistot,
dljyiset ja rasvaiset ympdristot, likaiset ympéristot

ENSISIJAISET KAYTTOALUEET

Hienomekaaniset asennustyot, kokoonpanotyot,
tutkimustyot, koneenkadyttdjd, rakennustyot, puusepantydt,
maalaustydt, asennustyot, sahkdasennustyot,
LVI-asennustydt, peltisepantydt, laatoitustyot,
maanrakennusty6t, maanmuokkausty6t, betonitydt,
verstastydt, kuljetustyot, koneenkuljetustyot, varastotyot,
lentokenttatydt, kaivosteollisuus, puuteollisuuden tyot,
metsatyot, maanviljelytydt, puutarhaty6t, korjaustydt

ENSISUJAISET KAYTTOALAT
Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, automotive,
transportation, utilities, building and construction

TYONTYYPPI
Kevyet tyot
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EC-TYYPPIHYVAKSYNTA
Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham
Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD,

United Kingdom

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN KUVAUS
EN 420:2003 Suojakdsineet - yleiset vaatimukset ja

testausmenetelmat

EN 388:2003 Suojakdsineet mekaanisia vaaroja vastaan

— T | T
A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 4 (4)
B) Viillonkestévyys (indeksi) ! (5)
C) Repéisykestévyys (Newton) 4 (4)
D) Puhkaisulujuus (Newton) 1 (4)

EN 388 - Testaus (maarittad kutakin suojaustasoa koskevat

vaatimukset).
Suojaustaso/Saavutettu taso 1 2 3 4 5
A) Hankauskestévyys (kierrosten lkm) 100 | 500 | 2000 | 8000
B) Viillonkestévyys (indeksi) 12 25 5,0 10,0 | 20,0
C) Repéisykestévyys (Newton) 10 25 50 75
D) Puhkaisulujuus (Newton) 20 60 100 150

TURVALLINEN TEKSTIILI Tutkitusti haitta-aineeton Oeko-

Tex® Standard 100 mukaisesti
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